
TECHNISCHE DETAILS

Sparen Sie Zeit, Geld und Arbeitskräfte mit 
unserem selbstfahrenden Scheitler bzw. 
Schwadmäher Haldrup D-45. Sie können 
mit dieser Maschine  bis zu  300 Rapspar-
zellen pro Stunde scheiteln oder 200 Par-
zellen pro Stunde auf das Schwad legen.

Motor DEUTZ Diesel Motor, Typ 
TD 2.9, Turbo Motor 2,9 
Ltr. wassergekühlt, 55 
kW/75 PS, 260 Nm bei 
1800 U/min

Dieseltank 90 l

Kraftübertragung Poclain Fahrpumpe 
PM5052

Geschwindigkeit 0 - 18 km/h
Bremsen hydraulisch negativ
Reifen 7.50 - 16
Geschwindigkeit des 
Torpedos

0 - 50 U/min, 
stufenlos einstellbar

Hydrauliköltank 40 l
Maße
   Länge

   Breite

   Höhe

   Gewicht

4700 mm

1500 mm bis 2000 mm
1750 mm bis 2250 mm
2000 mm bis 2500 mm

2380 mm

1500 mm: 2720 kg
1750 mm: 2850 kg
2000 mm: 2900 kg

HALDRUP D-45
Parzellenscheitelgerät
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info@haldrup.net
www.haldrup.net FRANKREICH

HALDRUP SARL
14 rue des peupliers • F-72190 Sargé-les Le Mans
t +33 (0) 2 43 89 44 95 • f +33 (0) 2 34 08 71 50

DEUTSCHLAND
HALDRUP GmbH
Justus-von-Liebig-Str.3 • D-74532 Ilshofen
t +49 (0) 7904 943 998 - 0 • f - 640

DÄNEMARK
HALDRUP DK
Havnevej 90 • DK-9670 Løgstør
t +45 (0) 96 661 166 • f +45 (0) 96 661 167

USA
HALDRUP USA CORP.
425 Industrial Parkway • Ossian, IN 46777
t +1 844 694 6205


