
HALDRUP M-65

TECHNISCHE DETAILS

Maisparzellenernter

Der Maisparzellenernter M-65 ist eine wendige und kraftvolle Erntemaschine – konzipert für Mais
und Energiepfl anzen. Deutz Motoren mit Turbo und Intercooler und bis zu 180 PS, Allradantrieb,
Differentialsperre und große Räder garantieren Ihnen eine komfortable Ernte.

Motorenauswahl Deutz TCD 4.1, EU Stage IV 
/ US Tier 4, 4 Zylinder, 156,5 
PS,115kW, 609 Nm

Getriebe Radmotoren POCLAIN 
MS08 2-Stufengetriebe,
Allradantrieb mit 
Direktantrieb als Option

Kraftstofftank rostfrei 195 l
Hydrauliktank 55 l
Geschwindigkeit Fahrstufe I: 0 - 10 km/h

Fahrstufe II : 0 - 20 km/h
Bremsen Negativ-Bremse

Rotor-Probennehmer 0 - 60 U/min
Wiegebehälter 2250 l
Reifen (Vorne) Standard
Mit und ohne Allradantr.

AS 440/65 R24 Traktor-
profi l

Reifen (Hinten) Standard
Mit und ohne Allradantr.

AS 15.0/55-17 Traktor-
profi l

Frontlift Kategorie II
Tragfähigkeit

3600 kg

Maishäcksler BIGDRUM 1250 (1350kg)
Überladegebläse
(optional)

Überladekapazität: 
7 kg je Sekunde

Gewicht (mit Kemper) ab 4700 kg
Dimensionen
Arbeitsstellung LxBxH
Transportstellung LxBxH

8,50 m x 2,1 m x 4,20 m
8,50 m x 2,1 m x 3,10 m
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info@haldrup.net
www.haldrup.net FRANKREICH

HALDRUP SARL
14 rue des peupliers • F-72190 Sargé-les Le Mans
t +33 (0) 2 43 89 44 95 • f +33 (0) 2 34 08 71 50

DEUTSCHLAND
HALDRUP GmbH
Justus-von-Liebig-Str.3 • D-74532 Ilshofen
t +49 (0) 7904 943 998 - 0 • f - 640

DÄNEMARK
HALDRUP DK
Havnevej 90 • DK-9670 Løgstør
t +45 (0) 96 661 166 • f +45 (0) 96 661 167

USA
HALDRUP USA CORP.
425 Industrial Parkway • Ossian, IN 46777
t +1 866 750 7555 • f +1 866 750 7590


