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HALDRUP D-45

Schwadleger

JETZT AUCH
MIT KABINE
ERHALTLICH

TECHNISCHE DETAILS

Motor DEUTZ Diesel Motor, Typ TD 2.9, Turbo
Motor 2,9 Ltr. wassergekunhlt,
55 kW/75 PS, 260 Nm bei 1800 U/min
Dieseltank 90 |
Kraftiibertragung Poclain Fahrpumpe
PM5052
Geschwindigkeit 0-18 km/h

Bremsen hydraulisch negativ
Reifen 7.50-16
Geschwindigkeit 0 - 50 U/min,

des Torpedos stufenlos einstellbar

Hydraulikéltank 40 |

MaRe
Lénge 4700 mm
Breite 1500 mm bis 2000 mm
1750 mm bis 2250 mm
2000 mm bis 2500 mm
Hohe 2380 mm
Gewicht 1500 mm: 2720 kg

1750 mm: 2850 kg
2000 mm: 2900 kg
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Der HALDRUP D-45 ist ein kraftvoller, selbstfahrender
Parzellenscheitler und Schwadleger fur effizientes,
prazises Arbeiten. Er scheitelt bis zu 300 Rapsparzellen
pro Stunde oder legt 200 Parzellen auf das Schwad.

Die Maschine ist wahlweise mit Komfortkabine
erhaltlich, die mit Klimaanlage, Heizung, luft-
gefedertem Sitz, verstellbarer Lenksaule und
ergonomischem Bedienpult mit Joystick fur
komfortables Arbeiten bei jedem Wetter sorgt.

Hydraulisch klappbare Mahmesser sind optional
erhaltlich und ermdglichen ein schnelles Umschalten
zwischen Scheiteln und Mahen.

Ein 75-PS-Deutz-Motor, Vierradantrieb, Differenzial-
sperre und vier gleich grof3e 20-Zoll-Rader sorgen fur
zuverlassige Leistung in schwierigem Terrain

DANEMARK | HALDRUP GmbH
Havnevej 90 | 9670 Legstar

Tel.: +45(0) 98 67 10 33

Mail: info@haldrup.net | www.haldrup.net

USA | HALDRUP USA Corp.

1725 Hillcrest Drive | Ossian, IN 46777

Tel.: +1 (844) 694 - 6205

Mail: info.usa@haldrup.net | usa.haldrup.net

07_2025



